REGGAL SRR .

montaze doporucujeme

MONTAZNIi NAVOD naskenovat QR kod.

Regalovy systéem do nakladoveho prostoru dodavky

Potfebné naradi: aku Sroubovak / kfizovy sroubovak « vrtacka s vrtakem do kovu « vodovaha « ockovy nebo nastrény kli¢

KOTVICi A SPOJOVACI MATERIAL

‘ ? A Univerzalni L-uhelnik s draZzkami — spojuje regal s karoserii vozidla
¢ v
4 B  Sklopna kotva s podlozkou a matici — kotveni do uzavieného (dutého)
# nosniku karoserie
7 2 C  Samovrtny Sroub se Sestihrannou hlavou do Zeleza — uchyceni
7y [ 7ry L-uhelniku do nosniku karoserie

D Samofezny Sroub do dfeva — uchyceni regalu do podlahy vozidla

E  Srouby s maticemia podlozkami — sesroubovani polic a bo¢nic regélu

Pocet kusU zavisi na konfiguraci regalu.

CAST 1 — SESTAVENI REGALU

Pfi postupném skladani musi byt regal v jedné roviné

+ Nez zaCnete dotahovat Srouby, regal musi byt v roviné a nesmi padat na
Zadnou stranu.
« Zkontrolujte uhlopricky, pficemz X =Y.

+ AZ kdyz je regal vyrovnany, bezpecné dotahnéte vSechny Srouby. SN
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Kontrola uhlopricek

SeSroubujte bocnice a police
+ K sestaveniregalu jsou potfeba dvé osoby.
+ Bocnice nepokladejte na zem — regal sestavujte nastojato.

+ Mezi dvé bocnice nasroubujte jako prvni spodni listu. Pozor: liSta musi byt vZdy na strané, ktera je dal od
stény dodavky, aby se do vnitrku regalu vesel podbéh kola (bod A, obr. 1).

« Nasledné sroubujte police fadu po fadé smérem odspodu nahoru (obr. 2).
+ Regal s nastavbou: odsazeni nastavby musi vzdy smerfovat k bo¢ni sténé dodavky. Pfedni hrana nastavby
licuje se stranou regaly, kterd je otocena do vnitiku nakladového prostoru (bod B, obr. 1).
 Po dokonc¢eni montaze se ujistéte, ze je regal v dodavce umistén a orientovan podle obr. 1.
- Tip: Pokud spojujete vice regall ze setu, seSroubujte jejich bo¢ni stény na 3 rdznych mistech pro
2 maximalni stabilitu.

Obr. 1—Finalne sestaveny regal v dodavce Obr. 2 — Police Sroubujte odspodu nahoru
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CAST 2 — UKOTVENI REGALU VE VOZIDLE

Regal musi byt vzdy pevné ukotven ke karoserii vozidla montazniho navodu

Pokracovani

4

PriSroubujte L-uhelnik k bo¢nici regalu
« Umistéte vyrovnany regél do vozidla co nejblize ke sténé nakladoveho
prostoru.
« L-uhelnik (A) pfiSroubujte pres drazku do otvoru v bocnici regalu Sroubem s
matici a podlozkou (E).
« Druhé rameno uhelniku prilozte na nosnik karoserie.

L-Uhelnik nastaveny meziregalem a
nosnikem karoserie

Pouzijte Ctyfi L-uhelniky

« Pokud mate regal s nastavbou, ukotvéte pro maximalni stabilitu a bezpecnost obé ¢asti samostatne. Spodni
¢ast regalu upevnéte k nosniku dodavky pomoci prvniho L-Uhelniku a horni nastavbu uchytte k nosniku
samostatné druhym L-uhelnikem.

« Tento postup aplikujte na prave i leve bocnici regalu, takze celkem pouzijete €tyfi L-Uhelniky.

- Pokud mate regal bez nastavby, rovnéz vyuZzijte vsechny ctyfi L-Unelniky a upevnéte je v rdznych vyskach pro
zajiSténi co nejlepsi stability.

« Na zavér je velmi dllezite ddkladné a napevno dotahnout vSechny Srouby, aby se ¢asem neuvolnily a regal se
vlivem otfesU pfi jizdé nerozviklal.

Ukotvéte uhelnik do nosniku karoserie

+ Pokud se v nosniku nenachazi existujici otvor, Uhelnik do néj pfisroubujte
samovrtnym Sroubem do zeleza (C).

« Pokud je v nosniku jiZ existujici otvor, pouZijte kotvu (B), kterou viozite
dovnitf, kde se kotva otevre.

« Pozor: pokud otvor neni dostatecné velky, zvétSete jej vrtakem, nebo si

vyvrtejte vlastni otvor pro pouziti kotvy. Dbejte pfitom, abyste neposkodili

karoserii vozidla Otvor vrtejte za pfilozenym
) L-Uhelnikem

« Pokud vam zUstala prilis dlouna zavitova ¢ast, klidné ji odfiznéte nebo
odstipnéte Stipacimi klestémi.

+ Pokud mate v dodavce drevenou podlahu, regal nakonec pfisroubujte do
podlahy vozidla samoreznymi Srouby do dreva (D).

- Pokud montujete sadu regald, dodrzte prosim poradi jednotlivych Sifek
regald presné podle konfigurace zobrazené na nasem webu. Zajistite tak
bezproblemove prekryti podbehu kola.

Sklopna kotva s podlozkou a
matici

Zavére€na kontrola
« Zkontrolujte a dotahnéete vSechny Sroubove spoje regalu i kotveni.
« Zkuste regalem pohnout — nesmi se kyvat ani posouvat.

BEZPECNOST: Naklad ukladejte rovnomérné, t&z3i pfedméty na spodni police. Nepiekracujte nosnost polic. Regal
pouzivejte pouze pevne ukotveny ke karoserii vozidla.
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CAST 3 — MONTAZ BOXU SE ZASUVKAMI PRO REGALOVE SYSTEMY REGGAL S
ADAPTERY PRO UCHYCENI

Tyka se pouze zékaznik, ktefi si k regélu zakoupili BOX SE ZASUVKAMI PRO REGALOVE SYSTEMY REGGAL S
ADAPTERY PRO UCHYCENI. Pokud box neméte, tuto stranu mizete pfeskocit — nebo si jej objednat pfes QR kdd nize.

Pfedem pfipravena police Vybér pozice adaptérd Prilozeni boxu

Police ma pfedem pfipravené otvory pro Adaptery vzdy Sroubujte na Ctvefici Box se zasuvkami prilozte k polici. Hned
dva upevnovaci adaptéry boxu. otvor( s vétsirozteci (rozestup 61,5cm).  uvidite, ke kterym otvorlim je tfeba
Pouzijete je k uchyceni adaptérd Podle potreby je umistéte bud na levou, adaptery na uchyceni prisroubovat.
(najdete je v zasuvce boxu) zcela bez nebo pravou stranu — vybeér je na vas.

mereni.

Vrtani do gumy PriSroubovani adaptérd H Zacvaknuti boxu

Pred prisroubovanim adaptért k polici Adaptery nasledné pfisroubujte ctyfmi Box se zasuvkami jednoduse

vyvrtejte otvory take do Cerné gumy, $rouby z baleni. Srouby bezpecné nacvaknete na klipy. Kdykoli jej stejne
ktera se poklada na polici, aby otvory dotahnéte, aby adaptery pevne drzely snadno odpojite a vezmete s sebou do
licovaly. K vyvrtani otvorl pouZijte vrtak na polici. prace.

o prdmeru 6,5 mm.

Potrebujete vice mista?
Doplnte si regal o dalsi polici a ostatni
prislusenstvi REGGAL pres tento QR kod.
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